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(57) Abstract: Conventional slow 
gliders seat only one to maximum 
two people. The two-seaters are very 
big and difficult to transport. Binding 
the sleighs or bobs together involves 
the risk of injuries, as children can 
be caught in the ropes and strings 
when they fall and there is a serious 
danger of pulled muscles or ligaments 
and similar injuries. This problem is 
solved by the inventive snow glider which has a modular set-up. The snow glider comprises two plate-shaped, circular deepened 
structures that are disposed in front (1) and in the rear (2) of the snow glider. Said deepened structures have the same shape or have 
at least approximately the same shape and are interlinked via a center part (3). The front plate-shaped deepened structure is placed 
in the rear deepened structure of a structurally identical second snow glider or is slid underneath it. When a person sits down on 
these two superimposed plate-shaped structures, the two plate-shaped structures are held in position by the weight of the person 
and the snow gliders are interlinked without the need for additional linking material. The feet of the person sitting in the rear are 
placed on the grip plates (4) of the front snow glider in order to allow for an unimpeded travel. The inventive snow glider allows for 
maximum enjoyment when the children slide on the snow and adds to the group experience of winter activities. 

(57) Zusammenfassung: Schneegleiter bieten nur fur eine bis max. 2 Personen Platz. Die 2-Sitzer sind zudem sehr gross und 
konnen nur schwer transportiert werden. Das Zusammenbinden von Schlitten oder Bobs beinhaltet ein hoheres Verletzungsrisiko, 
da sich Kinder in den Seilen und Schnuren beim Sturz verfangen konnen und eine ernsthafte Gefahr fur Zerrungen oder ahnliche 
Verletzungen besteht. Diese Aufgabe wird durch einem modularen Aufbau des Schneegleiters gelost. Der Schneegleiter besteht aus 
jeweils einer, vorne (1) und hinten (2) angeordneten, tellerformigen, kreisrunden Vertiefungen, die formgleich oder zumindest anna- 
hernd formgleich gestaltet sind und durch ein Mittelteil (3) verbunden sind. Die tellerformige Vertiefung vorne wird in die hintere 
Vertiefung eines baugleichen zweiten Schneegleiters gelegt oder auch darunter geschoben. Wenn sich eine Person auf diese beiden 
ineinandergelegten Teller setzt, werden durch das Gewicht dieser Person die beiden Teller in Position gehalten und die Schneeglei- 
ter untereinander verbunden, ohne dass zusatzliches Verbindungsmaterial notig ist. Die Fiisse der hinteren Person werden auf die 
Griffschalen (4) des vorderen Schneegleiters gelegt um eine ungehinderte Fahrt zu ermoglichen. Die besondere Ausfuhrung der 
Schneegleiter erhoht den Spass der Kinder beim Rutschen im Schnee und fordert das gemeinsame Wintersporterlebnis. 
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Kinderbobs aus einer Kunststoffschafe mit tntegrierter Sitzflache, 
auch als 2-Sitzer ausgefuhrt, Rutschblaiter mit zentralem Haltegriff 
( DE 1 605 877 B) oder audi aufbfasbare Kinderrodefgerate sind als 
befiebtes und spaSforderndes Kinderspielzeug bekannt. 

Diese bieten aber immer nurfOr eine bis max, 2 Personen Platz 
Die 2-Sitzer smdzu&em sehr groft und konnen nur schwer transportiert werden, 
AuBerdem mussen die Kinder immer gemeinsam fahren, was oft zu 
Unstimmigkeiten bei den Kindernfuhrt. 

Wenn die Kinder mit einsitzigen Bobs oder Rutschbtattern spielen konnen sie 
jungere Geschwister oder Freunde nicht mitnehmen sodass ein gemeinschaftiiches 
Rodelerlebnis nicht zustande kommt 

Das Zusammenbinden von Schlitten oder Bobs beinhaltet immer ein 
hoheres Verietzungsrisiko, da sich Kinder in den Seifen und Schnuren beim Sturz 
verfangen konnen und eine ernsthafte Gefahr fQr Zerrungen oder §hnliche 
Verletzungert besteht. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Schneegleiter so zu gestalten, 

dass er sowohl als Einsitzer als auch als Mehrsitzer verwendet werden kann. 

Diese Aufgabe wird dadurch geldst, dass der Schneegleiter als modufare Einheit 
aufgebaut ist. Der Schneegleiter besteht aus jeweils einer, vorne-und hinten 
angeordneten, tellerformigen, kreisrunden Vertiefungen , die formgieioh oder 
zumindest annahernd formgieich gestaltet sind und durch ein Mitteiteil verbunden 
sind- Die tellerfdrmige Vertiefung vome wird in die hintere Vertiefung eines 
baugfeichen zwelten Schneegieiters gefegt oder auch darunter geschoben. Wenn 
sich eine Person auf diese belden inelnandergelegten Teller setzt, werden durch 
das Gewicht dieser Person die beiden Teller in Position gehalten und die 
Schneegleiter untereinander verbunden, ohne dass zusatzliches 
Verbindungsmaterial notig ist. Die FQfte der hinteren Person werden auf die 
Griffschafen des vorderen Schneegieiters geiegt urn eine ungehinderte Fahrt zu 
ermogJichen. 

Die Schrage an den Tellern ist so zu wahien, dass ein Gleiten im Schnee ermdgiicht 
wird aber zudem ein sicherer Halt der beiden Teller untereinander gewahrleistet ist. 

Die ineinandergelegten, kreisrunden, tetlerformigen Vertiefungen lassen eine 
Verdrehung der Schneegfeiier untereinander zu, Damit wird auch eine schlangefnde 
Fahrt moglich urn den Fahrspaft bei Kindern deuttich zu steigern. 

Der Vorteii dieser Erfindung liegt darin, dass Kinder einen erhohten Spielwert beim 
Einsatz der Schneegleiter erhaften und je nach Situation diese einzeln benutzen 
konnen oder audi diese spontan zu einer beliebig Jangen Kette verbinden konnen, 
ohne Verbindungsefemente benutzen zu mQssen. Bei einem Sturz losen sich die 
Gleiter untereinander wieder ohne dass zusatzliche Verbindungselemente die 
Verletzungsgefehr erhohen konnten. 



WO 2005/080172 PCT/EP2005/001770 



Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt. 
Es zeigen: Figur 1 Seitenansicht des Schneegleiters 
Ffgur 2 Froniansicht 

Figur 3 Draufsicht zweier kombinierter Schnsegleiter 
Figur 4 Perspektive Ansicht zweier Gleiter 

Der Schneegleiter besitzt vorne (1) und hinten (2) jeweils tellerformige, kreisrunde 
Vertiefungen die uber ein Mittelteif (3) verbunden sind. Am hinteren Teller sind 
beidseitig Griffschalen ( 4) angebracht, die zum einen wahrend der Fahrt fOr 
sicheren Haft sorgen, die aber auch bei der Kombination mehrerer Gleiter als 
FuSaufhahme des Hintermanns dienen. Der Winkel der Teller ( a) zum Boden ist so 
flach zu wahien, dass Die Fahrt auf Schnee mdglich ist, zum anderen so steil, dass 
ein herausgfeiten der Teller wahrend der Fahrt vermieden wird. 

Wie in Figur 3 gezeigt wird , kann durch aufeinanderiegen der Gleiter eine beliebig 
lange Kette gebildet werden, indem das vordere Teller von Gleiter II auf das hintere 
Teller von Gleiter I gelegt wird. Die FuRe der Person auf Gleiter II ruhen dabei auf 
den Griffschalen von Gleiter L Durch die kreisformige Verttefung der Teller ( 1und 2) 
Ist ein Verdrehen der beiden Teller wahrend der Fahrt mdglich. 
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Patentanspruche 



1. Schneegleiter aus einer Kunststoffschale geformt - insbesondere als 
Kinderspielzeug geeignet-, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Schneegleiter aus jeweils einer, vorne und hinten angeordnetert, 
tellerformigen, kreisrunden Vertiefungen besteht; die formgleich 
oder zumindest annahernd formgleich gestaltet sind und durch ein 
Mittelteil verbunden sind. 



2. Schneegleiter nach Patentanspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die teflerformige Vertiefung vorne in die hintere Vertiefung eines 
baugleichen zweiten Schneegieiters gelegt werden kann, - oder auch 
darunter geschoben warden kann - und mit dem Gewicht einer 
Person beschwert fur eine Verbindung beider Schneegleiter sorgt, 
ohne dass zusatzliches Verbindungsmateriai notig ist 



3.Schneegleiter nach Patentanspruch 1 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die kreisrunden tellerformigen Vertiefungen ineinandergelegt eine 
Verdrehung der Schneegleiter unteretnander gewahrleisten und somit 
auch eine schiangelnde Fahrt zufassen. 



WO 2005/080172 



1/1 



PCT/EP2005/001770 




